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&g {Les nouveaux moteurs $ haut {Les stations de pompage Rain Bird $ {Le logiciel &mart Pump( optimise les
rendement sont capables de convertir variateur de frlquence )#F%* c+cles diirrigation en ajustant le d!bit
un plus grand pourcentage d'nergie permettent d'conomiser de I'nergie de la station de pompage aux
llectrique en !nergie m!canique, tout en dllivrant la pression nlcessaire conditions rlelles mesurles sur le
rlduisant ainsi la consommation pour assurer une utilisation de l'eau terrain.

d'nergie et le co"t. optimisle.
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STATIO S!DE!POMPACm

STATIONS DE POMPAGE

APPLICATIONS

Les stations de pompage mono-pompe Rain Bird
ont !t! splcialement con(ues pour les terrains de
sport et les applications municipales. Elles
fournissent le d'hit et la pression nlcessaires $
votre s"st#me d'arrosage. Les stations de pompage
Rain Bird mono-pompe sont prl-assemblles,
faciles $ installer et $ faire fonctionner. %outes les
stations de pompage sont testles en eau et
riglles dans notre usine de &u#de.

GAMME

Vous proposons deux lignes de stations mono-
pompe :Soft Start ouVariable Frequency Drive
(VFD)

Les mod#les &oft &tart sont adapt!s $ des
applications ou le d'bit est relativement constant,
comme les terrains de sport.

Un module !lectronique permet un d'marrage en
douceur, de mani#re $ Iviter le traditionnel pic de
consommation du d'marrage. &ans &oft &tart,
lintensit! d'appel reprisente environ 5 fois la
valeur en fonctionnement. )vec &oft start, il
reprisente seulement 2 $ 3 fois cette valeur.

Les mod#ley/FDsont utilis!s dans les applications
ou les dlbits varient, mais o* une pression
constante est nlcessaire. Le +F/ contrSle en
permanence la vitesse du moteur, ce qui rend
possible le fonctionnement de la station de
pompage $ nimporte quel point de la courbe
d'bit;pression et I'ajustement les performances
aux besoins. Les mod#les +F/ n'ont pas de pic de
consommation au d!marrage.

CARACTERISTIQUE

Mod?les Soft Start: L'armoire de contrSle &oft
&tart a 't! sp!cialement con(ue pour assurer un
d'marrage et un arr>t de la pompe en souplesse.
Ceci afin d'lviter d'endommager le mat!riel
dirrigation par des coOts de b!lier et de diminuer
la consommation !lectrique au d!marrage.

MONO-POMPE

Mod?les VFD La variation de frlquence permet
des d!marrages et arr>ts automatiques de la
pompe en douceur et permet d'ajuster les
performances pour atteindre la pression demand'e
avec de tr#s faibles vibrations de
fonctionnement.

Le +F/ rlduit la consommation de d'marrage,
Iconomise de I'nergie et limite la cavitation au
dimarrage et les coups de bllier $ l'arr>t de la
pompe.

SPECIFICATIONS

S'rie Soft Start
t - BSNPJSF 4PGU 4UBSUFS FTU NPOUIF FyRtidhBt @BNQF
t $P0 SFU 1PMZFTUFS Y Y NN *1

t 1JMPUT EJSFDUFNFOU QBS MF QSPH
E BSSPTBHF QBS M JOUFSNTEJBJSF E
intlgr!.

t "DDFQUF THBMFNFOU MFT TJHOBYV.
extlrieurs t"pe timoin de niveau ou de capteur '

de pression par exemple. s
$PVQF DJSDVJU JOUIHSI l'".

t

t 3FMBJT NVMUJ GPODUJPO UFNQP
t &OUSIF 4POEF EF OJWFBV JODMVF

t 4IMFDUFVS .BO "VUP

t 4JHOBM MVNJOFVY T7FSU PUFVS F(
3PVHF "MBSNF .PUFVS

S"rie VFD

t -F WBSJBUFVS EF GSIRVFODF 7'% FTU JOTUBMMI TVS MB
pompe pour les moteurs jusqu'$ 5,5 k1 et livr!
avec 5m de c4ble pour >tre 6x! au mur pour les
plus gros moteurs.

t $P0 SFU FO BDJFS UBJMMF TFiakop SiamlagipNQ F

Series VFD avec !ltre en option

*1

Series Soft Start avec en option ballon de

t 7JUFTTF STHVMIF QBS MF TIHIPBIRFT (SVEEGPT $3 EF IBVUF FC

transmetteur de pression. NPUFVST DMBTTF &' *1

t 5SBOTNFUUFVS EF QSFTTJPO F®IBDJFS JOPYZEBCMF

m 7 )

t 1SPUFDUJPO BOUJ TVS QSFTTYPEPMMFDUFVST E BTQJSBUJPO FU SF(

t 1BOOFBV EF DPNNBOEF QPVS MABWSIHMBHFT
7pression requise, marges, temporisation,...8

t $SMBQFU BOUJ SFUPVS %BOGPTT 4PD

t 1SFTTJPO MJTJCMF TVS MF QBOOEGQFEE HIPANNBNEOU FO TPSUJF EF 1

t 1SPUFDUJPO NPUFVS 15$ JOUIHBBO QB \Es QEWNM Ffg
MF NPUFVS EFT TVSDIBVO FT QStIePRVIFT QBS VOF
surcharge oou une trop basse tension. t

FO FOUSIF Fl

.BOPNOUSF JOTUBMMI TVS MF DPMM

t #BMMPO EF SIHVMBUJPO EF QSFHFSINRTPEHOEBSESPYFDUIPO QS

vannes d'isolement

9ptions /escription
&oupape de d!charge

PR+ V25 &'ouvre et se ferme selon besoin pour protlger le s"st#me
Filtre Eﬁ’; ig $3 Filtre en < en fonte.

= oo .BJMMF EF NN

%/ $3 +anne de netto"age incluse.

%/ %/ $3
)spiration | 1& $3

PE-=5 $3 $3 Kit d'aspiration.

1& CR32 Comprend clapet anti-retour, connexion $ la pompe et s"stérd'amor(age manuel.

1& b 3 %ube PE non inclus.

1& _ 3 $3 _ _ _
/PUF 5PVT MFT EICJUT FU QBFTTIYIMAGIPOUWI EBGTIEFTYSVREGBYS E'R RMVSAS BEF DRBSHF E WPUSF CH
d'aspiration ou de soupape de d!charge.

TVSDIBVOFT EV DPSQT EF QPNQF

TPJO FO Q!

www.rainbird.eu
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Performance (D"bits en m#/h selon pression)

$3 %] # 4
$3 %! 4
$3 %! # 4
$3 22 %] # 4
$3 22 %] # 4
$3 3 %] # #
$3 3 %] # #
$3 3 %/ # 4
$3 %] # 5 #
$3 %] # 5
$3 %! # #
$3 22 %] #
$3 3 %] # 4
$3 %] # #
$3 %] # #
$3 55 %] # #
$3 55 %] # 4
$3 75 %] # #
$3 75 %] # #
$3 %! #
$3 %] # #
$3 %] # #
$3 22 %] #
$3 %/ # #
$3 55 %] # #
$3 55 %/ # &
$3 75 %] # #
$3 75 %] # #
$3 %] # #
$3 %/ #
$3 $V65 # #
$3 22 $V65 # #
CR32-2-2 $V65 #
CR322 $V65 #
CR32-3-2 55 $V65 # #
CR323 55 $V65 # #
$3 75 $V65 # #
$3 75 $V65 # #
CR32-5-2 $V65 # #
CR32:5 $V65 # #
CR32-6-2 $V65 # #
CR32:6 $V65 # #
CR32-7-2 $V65 #
CR32-7 $V65 #
$3 $V65 #
$3 $V65 4
$3 3 %/ 25 #
$3 %] #
$3 55 %] #
$3 75 %/ # 4
$3 %/ # 4
$3 %/ # 4
$3 %] # 4
$3 %! # 4
$3 %] # #
$3 %/ #
$3 22 %/ #
$3 22 %] #
$3 %] #
$3 55 %] #
$3 75 %] #
$3 %] # #
$3 %] # #
$3 %] # #
$3 %] # #
$3 %/ # #
$3 %! # #
$3 22 %] # #
$3 22 %] # #
$3 55 %/ 4
$3 75 %/ 4
$3 %/ # 4
$3 %] # 67 #
$3 %] # 4
$3 22 %] # [ #

I *OEJRVF MF .FIMMFVS 3FOEFNFOU
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OPTIONS MODELES ET CAPACITES
tBallon de r'gulation avec pressostat: Les %F E CBST

mod#les &oft &tart peuvent >tre !quip!s d'un 41SJFT $3 EF E N
riservoir. Ce ballon permet $ la station de 41SJFT $3 EF E N
pompage de d!marrer lorsque la pression chute 41SJFT $3 B E N
dans le cas par exemple d'un arrosage manuel.  41SJFT $3 El E N Ballon de regulation avec pressostat
$BQBDJUIT MJUSFT E CBS NBMINFN $¥ MRUSHT N
E CBS EF QSFTTJPO NBYJNVN 4iSJFT $3 Efr E N
4TSJFT $3 Efh E N
t Soupape de d"charge: &ouvre et se ferme selon
besoin pour protlger le s"st#me Pour plus d'informations concernant les
DBQBDJUIT DPOUBDUF[ 3BJO #JSE
tFiltre en'Y: Un +ltre en) en fonte avec une maille Soupape de decharge
NN QFVU BPUSF JOTUBMMI
t L'aspiration comprend : Clapet de pied et
connexion $ la pompe avec s"st#me d'amor*age
manuel(Tube PE non inclus)
L'aspiration Filtreen Y

CR%PINE AUTONETTOYANTE
Cr'pine autonettoyante et assemblage !otteur@

APPLICATIONS SPECIFICATIONS Raccords $ brides %ers la prise

t 4PVQBQFT E BTQJSBUJPO FO BMYMBOUVN £JOXPODUCMYT E VO CP &S FYUISJFV Sddsption
FO w w w wFU wFU FO EF\Wu"DWeeplsiosathearqahade densit oot o0 oy B
brides ou $ brides de d!charge avec panier vertavec intlrieur en pol"!th"i#ne cellulaire qui - gentrie pour les jets

&upports solides en

d'aspiration. assure une protection sup!rieure contre |a autonetto"ants Ihautet Zn l?asdpoqrune
t 1BOJFST BVUPOFUUPZBOUT E Cigy&RationHar P 0%,Caviee Tes Ql!pSts ¥ longue durke de vie
w wFU w minlraux rlduits.

t "TTEFNCMBHFT g PUUFVS EJTQROFCREQDJG B VES BINEZEBBWUJIPO BVUPOF 4 :
w w wFU wFO QPMZ'I'UIZMOOFad(Blmul&ti(HleB'ISalleﬂlsBE\Nd:é[bgues qui
g PUUFVS QPSUF UVZBV FU N B UpesIveRtpray qoner B IavikagomBd larpsmpe.
inox"dable.

Barres gicleuses
rotatives

Rev>tement en

acier inox dable Construction robuste
rlsistant en acier

Panier d'aspiration autonetto"ant

. X § . Filetage entrle Pression minimale d -Ibit nicessaire
. N Longueur du -iam#tre du tamis /aille de la bride .
.PEOMF .PEDMH N X Longueur totale deau fonctionnement Poids Kg pour netto"er les
tamis cm cm “©
(@) bar buses ni;h
144 26,3
144 73 6
144
144 52,2
144 BI5
144 &S 66
144 66

www.rainbird.eu
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