
Con•u pour !conomiser de l'eau 

Les syst[mes Maxicom���t 2 et 
SiteControl permettent un r•glage 
enti[rement automatis• des dur•es 
d'arrosage en fonction de 
l'•vapotranspiration, en vue d'une 
•conomie d'eau maximale.

Les syst[mes Maxicom���t 2 et IQ 
permettent la commande et le 
contr•le € distance de douzaines, 
voire m!me de centaines de 
syst[mes d'arrosage r•partis sur 
diff•rents sites, € partir d'un seul 
ordinateur.

La fonction FloWatch de Maxicom���t 2 
surveille et enregistre le d•bit en 
temps r•el pour diagnostiquer et 
alerter automatiquement l'utilisateur 
d •̀ventuels probl[mes de fuites 
"ruptures de tuyaux, vandalisme, 
vannes d•fectueuses, etc.]

SYST•MES DE PROGRAMMATION ET ACCESSOIRES
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Type of  site Type of system

 Option

IQ
  

TBOS SIM \  

 MDC

 Site Control

 Maxicom2

  

SYST•MES DE PROGRAMMATION
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Mono-Site

 Multi-Site

 Satellite 9!

 Satellite 230!

 

D•codeur

 Communication Radio

 Communication par Ligne T•l•phonique

 Communication par GSM

 Communication Cƒbl•e Locale

 Communication 2 Fils "D•codeurs]

Type de site Type de syst"me Type de 

 Option

IQ
  

TBOS SIM   

 MDC

 Site Control

 Maxicom2

  

* En utilisant la console TBOS

Multi

Multi

Mono

Mono
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ARCHITECTURE MONO - SITE

Mono

Multi



www.rainbird.eu120 www.rainbird.eu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYST•MES DE PROGRAMMATION

Caract!ristiques IQ TBOS SIM MDC SiteControl Maxicom$

Type de Syst[me
Mono-site X X
Multi-Site X X X
Satellite 9! X
Satellite 230! X X X X
D•codeur X X
"rdinateur Principal
PC Inclus X X X X
Programmation sur PC X X X X X
Surveillance sur PC X X X X X
D•marrage Manuel sur PC X X X
Satellite sur le terrain

Satellite / D•codeur LXM-DTC Satellite
TB"S & TB"S Radio

SI-RR+ / Dialog+
FD D•codeur

ESP-SAT Satellite  
FD D•codeur

ESP-Site ESP-SAT & 
CCU

Nombre Maximum de Sites par 
Syst[me

250
TB"S: 99

SI-RR+/Dialog+: Aucune limite
1 1 200

Nombre Maximum de Stations 
ou adresses d•codeur par 
Syst[me

8000
TB"S: 594 stations
SI-RR+/Dialog+:  
Aucune limite

200 adresses 
d•codeur 

5376 stations ou 2000 
adresses d•codeur

Aucune limite

Caract•ristiques du Logiciel
Retour d'informations X X X X
Import de plan BMP, JPG,TIFF GPS, CAD, SHP, BMP BMP
Carte Int•ractive X
Programmation ETP X X X X
Ajustement ETP Automatique X X

Nombre de Programmes
4 par 

programmateur

TB"S : 3 par programmateur 
SI-RR./Dialog+ :  

12 par programmateur

11 par 
programmateur

100 par syst[me 999 par CCU

Fonction Simulation X X X X
Gestion de volume X X
Surveillance de volume X X X X
Arr#t en cas de sur-d•bit X X X X
Sonde Pluie X X X X X
Cycle r•-essuyage X X X
Journal X X X X
Alarmes X X X X X
GSP inclus X X
Communication
Liaison cƒbl•e X X X X X
Radio\ X
Ligne T•l•phonique X X X X
GSM X X X X
Communication automatique € 
distance

X X X

* En utilisant la console TBOS 

GUIDE DE S"LECTION DES SYST€MES DE GESTION CENTRALIS"E
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SYST•MES DE PROGRAMMATION

GUIDE DE S!LECTION DES SATELLITES

MOD€LES LXM-DTC TBOS SI-RR+ Dialog+ MDC ESP SAT ESP SITE

Applications

R•sidentiel X

Espaces verts publics X X X X X X X

Grands espaces verts X X X X X X

Terrains de sports X X X X X X

Caract"ristiques

Hybride X X X

Electronique X X X X

Autonome € pile X

Sp"ci#cations

Nombre de Stations
8, 12, 16, 20, 

24, 28, 32
1, 2, 4, 6 4, 8, 12

8, 16, 24, 32, 
40, 48

50, 100, 150, 
200

12, 16, 24, 
32, 40

12, 16, 24, 
32, 40

Nombre de Programmes 4 3 3 3 10 4 4

Dur•e par Station !jusqu'€] 12 h 12 h 12 h 12 h 999 min 12h 12h

Nombre de d•marrage par jour par 
programme

8 8 8 8 6 8 8

Water Budget X X X X X X X

Fonction Marche/Arr"t X X X X X X X

Rain Delay X X X

Fonctionnement multi-station simul-
tan•ment

X X X X X

Chevauchement de  programme X X X

Ecran LCD\ X X X X X X X

Cycle de Programmation

7 jours de la semaine X X X X X X X

Cycle #ariable X X X X

Cycle jours pairs/impairs X X X

Calendrier 365 jours X

Programme Test X X

Programme par D•faut X X X

Capacit• vanne par station 2 + 1 1 2 + 1 3 + 1 9 + 1 4 + 1 4 + 1

Bo;tier

Ext•rieur X X X X X X X

IP68 X

Accessoires

Pluviom[tre Rain Check‚ X X X X X X

Sonde Pluie RSD-BEx X X X X X X X

Sonde de vent et de temp•rature X X X X X

* En utilisant la console TBOS


